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ALTALANOS MEGJEGYZESEK

A beépitésre keril6 épit6anyagok és szerkezetek a 305/2011 EU (CPR) rendelet rendeletben
(,Az épitési termékekkel szembeni részletes szabaly”) és a 275/2013. (VIL.16.)
Kormanyrendelet (,Az épitési termék épitménybe torténé betervezésének részletes
szabalyai”) valamint az alkalmazas technikai kézi konyvben foglaltakat be kell tartani.

A terveken és rétegrendekben alkalmazott termékek és épit6anyagok megnevezése
tdjékoztato jellegii.

Alkalmazasuk a veliik egyenértéki mindségi és mindsitésii termékekkel és épit6anyagokkal
kivalthato!

Az épités soran csak a hivatkozott rendelet szerinti tanusitd altal bevizsgdlt, l.osztalyu
épitéanyagot lehet beépiteni. A tervekben szereplé miszaki megoldasoktdl csak a Tervezé és
a Beruhdzd hozzajarulasaval lehet eltérni és a Kivitelez§ viseli a felel§sséget.

Az alkalmazastechnikai elGirasokat, kivitelezési és bedolgozasi utasitdsokat a kivitelezés soran
pontosan be kell tartani!

Kivitelez6 koteles a méreteket a helyszinen az adott kiviteli szakasz mérettlirési
hatarértékének megfelelé Iéptékben leellendrizni, a terveken szerepl6 méreteket e
méréshez igazitani (a méreteltérések kiklisz6bolésének mddja, egységdimenzidja és helye
tervezdvel egyeztetendd).

A Kivitelez6nek ellendriznie kell az atadott terveket. Az ajanlata leadasaval igazolja, hogy az
ajanlatot a technika szinvonaldnak megfelel6en, valamint sajat felelGsségére kompletten és
megfelel6en dolgozta ki, és a rendelkezésre allé tervezési iranyadatokat, amennyiben ha
kifogasolja, azt irasban, az ajanlat leadasa el6tt kell megtennie a Megrendel6 felé.

A Kivitelez8 az érvényes magyar el8irasoktdl fliggetlenil minden olyan mérési jegyz6konyvet,
felllvizsgalatot és tanusitvanyt at kell adjon, amelyeket a Beruhazé kér.

A tervdokumentacid az épitési sorrendrél nem nyilatkozik. Ezt az egyes munkafolyamatok
készitéinek, a generalkivitelez6nek, a Beruhdzdknak, az épitésztervezének és a
statikustervezének kell elddntenie.

A leiras csak a tervrészletekkel, konszigndcidkkal és a szakagi tervekkel egyiitt értelmezhetd
és alkalmazhaté.

A nyilaszarok és a falfeliiletek szinét a Beruhazdéval és a Tervezdvel a kivitelezés megkezdése
el6tt szinminta illetve felfestett minta alapjan jova kell hagyatni!!!
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A beépitendé fal- és padléburkolatokat (vastagsagi méret) a beruhazéval és az épitész
tervezdvel a kivitelezés illetve gyartas elott egyeztetni kell!!

Amennyiben az épitész terv és a szakagi tervek k6zott ellentmondas van, az épitész tervez6t
értesiteni kell!

Amennyiben a koltségkiiras, a leiras és a tervek kozott ellentmondas van, Ugy az épitész
tervez6 allasfoglalasat ki kell kérni, és addig épit6anyag nem rendelhetg!!!
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alapadatok:
Epittetd : Nyirgyulaj K6zség Onkormdnyzata
4431 Nyirgyulaj, Rakoczi u. 2..
Tervez6: AGT STUDIO

4400 Nyiregyhdaza, Dézsa Gyorgy u. 41.
Nagy Zoltan, E2 15-0208

4431 Nyiregyhdaza-SéstofidGSzivarvany u. 40.

Tervezett épitési tevékenység : TOP-3.2.1-15 , Onkormdényzati épiiletek energetikai
korszer(sitése” palyazat keretein belll energetikai feldjitas és megujulé energiaforrds
hasznositasa.

A kivitelezési dokumentacié megfelel az alabb felsorolt jogszabalyoknak:

312/2012 (XI. 8.) kormanyrendelet

191/2009.(I1X.15.) kormanyrendelet

a tobbszor mddositott 1993. évi XClII. torvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993 (XIl.
26.) MUM szamd munkavédelemrdl sz16 rendelet

28/2011 (IX.6.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett OTSZ 5. rész

GOMBSZ

OTEK (253/1997. XII. 20. Korm. rendelet)

7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek megfelel

A tdrgyra vonatkozé felsorolt szabvanynak, szabdlyzatnak és mdszaki el6irdsnak, valamint az
altalanos érvénydl és agazati tlizrendészeti elGirasoknak megfelel.

Kielégiti a munkavédelmi, biztonsagtechnikai és kozegészségligyi, valamint kornyezetvédelmi
kovetelményeket.

Nem valt sziikségessé, nem tortént a vonatkozd nemzeti és EU szabvanyoktdl eltéré miszaki
megoldas alkalmazasa.
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A dokumentacidban régzitett miiszaki megolddsok megfelelnek az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-
h) pontjanak, az 1993. évi XClII. torvény a munkavédelemrél 18.§ bekezdésében foglaltaknak,
valamint az 1997. Cll. Torvényben a Munkavédelem mddositasardl sz6l6 kovetelményeknek,
tovabba megfelelnek a 9/2008. (1. 22.) OTM rendeletnek.

A betervezett épitési termékek megfelel§ségi igazoldssal rendelkeznek.

Az atalakitasi munka sordan Uj kémény épitése nem torténik, ezért a kéménysepré-ipari
kdzszolgaltatoval egyeztetés nem tortént.

Azbeszt tartalom

A tervezett felljitas sordn azbeszt tartalmu épitéanyagot nem terveztiink be.

Egéstermék elvezetés:

A tervezett felljitas sordan a meglévé f(itési rendszer valtozatlanul marad.

A tervez6 a kivitelezési tervek készitése sordn a meghatarozott elvart mdszaki

teljesitményeket — az épittets egyetértése mellett — legalabb az elvart teljesitményadatokkal
rendelkezé épitési termékek kivalasztasaval teljesiti.

A kivitelezési dokumentacidban foglaltak nem épitési engedély kételesek!

Nyiregyhdza, 2017.12.

k/& JbLJ

Nagy Zoltan
épitész tervez§
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

El6zmények:

Nyirgyulaj Kdzség Onkormanyzata a TOP-3.2.1-15 ,Onkormdnyzati épiiletek energetikai
korszer(sitése” pdlyazat keretein belll energetikai felljitds és megujuld energiaforras
hasznositdsat szeretné megvalésitani. A palyazati anyag elvalaszthatatlan része a targyi épilet
kiindulasi allapotot bemutatd energetikai tanusitvdny és a tervezett allapotra vonatkozd
energetikai mindségtanusitvany, melyben meghatdrozasra keril az épilet korszer(Usitési
m{(iszaki tartalom.

Az épittet6 a tervek elkészitésével a DECONIM Mérnoki Korlatolt Felel6sségl Tarsasagot (4400
Nyiregyhdza, Dézsa Gyorgy u. 41. ) bizta meg.

Tervezési program:

A TOP-3.2.1-15 ,Onkormadnyzati épiiletek energetikai korszer(isitése” palyazatba benyujtasra
keriilt energetikai minGségtanusitvany alapjan a tervezési program:

- Klils6 nyilaszardk cseréje (legaldabb 1,00W/m2K atlagos héatbocsatasi tényezdjii) korszerd
nyilaszardkra.

- Klils6fal hészigetelése (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényezdjii) 12cm vastagsagu
AUSTROTHERM GRAFIT EPS hészigetel§ anyaggal.

- Labazati fal hészigetelése (legaldbb 0,036 W/mK hévezetés tényez6jli) 12 cm vastagsagu
XPS hészigetel6 anyaggal.

- Padlasfodém hészigetelése (legalabb 0,039 W/mK hévezetés tényezdjl) 20 cm
vastagsagu k6zetgyapot hészigetel6 anyaggal.

- Lapostetd hdszigetelése 20 cm vtg. extrudalt PS. lap

- F(ités korszer(isités: kondenzacids gazkazan beépitése kétcsoves radiatoros és/vagy
beagyazott h6leaddkkal, termosztatikus szelepekkel

- Napelemekkel vald napenergia hasznositasa

- Projektaranyos akadalymentesités
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1. Bontasi munkak:

- Vakolatok: Az épilet homlokzat, ill. labazatvakolatat a meglazult, részeken le kell verni.

- Nyilaszarok: Konszignacio szerint a sziikséges kiils6 és belsé nyilaszarok elbontasra
keriilnek. A nyildszardk szarnyait leemeljiik és letaroljuk, majd a tokrdl lefeszitjik a
hézagtakaro léceket és a tokokat kivéssiik.

- Lapostet6 hészigetelése elGtt a meglévd tetGszigetelés kavicsrétegének lekaparasa

- Térburkolatok: A labazatvakolat terepszint ala vezetése miatt az épiilet korli jardat a
munka elvégzéséhez sziikséges szélességben el kell bontani.

- Badogos szerkezetek: Az épiilet kilsé ablak parkanyainak badogos szerkezete bontdsra
kerul.

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készitésével egyltt jar a
homlokzaton Iévé esetleges lampatestek elbontasa.

A bont3ds el6tt az épliletet az elektromos haldzatrél le kell kdtni.
A bontas soran a balesetvédelmi és tlizvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatdsagi
el6irdsok szigoruan betartandok.

A bontds soran keletkezett hulladékot az Onkormanyzat &ltal kijelolt helyre kell széllitani.

z

2. Epitési munkak:

Falazat: A homlokzati falak utélagos hészigetelésének elkésziilte utan a falazatokra el8irt
U értékmin: 0,24 W/m2K. F(itott és flitetlen terek kozotti fal U értékmin: 0,26 W/m2K

Labazat: A labazati falak utélagos hészigetelésének elkésziilte utan a labazatokra eldirt
U értékmin: 0,3 W/m2

Nyilaszardk: A homlokzati nyilaszardk cseréje utan a nyildszardkra elGirt

kovetelmény Uwértékminzl,OOW/mzK. Az livegezésre el8irt Ugmin: 0,5 W/mzK

HomIokzat2i vagy flitott és flitetlen terek kozotti ajtokra elGirt kovetelmény Uw min:
1,45 W/m“K

AGT STUDIO
4400 Nyiregyhdza, Dézsa Gyorgy u. 41.
Telefon : +36 70 702 7577



Korszer(sitési
dokumentacio

Kossuth Lajos Altaldnos Iskola
Nyirgyulaj, Bajcsi Zsilinszky u. 8. ( hrsz: 680/2 )

Padlasfodém: A padlasfodém az utdlagos hdszigetelés elkészitése utdn a
padlasfodémekre elGirt U értékemin: 0,17 W/m“K

F(itott teret hatarold szerkezetek: U =1,4 W/mzK

2.1.

Kivitelezési munkak:

2.1.1. Homlokzati hészigetel6 rendszer

Hészigetelés: (legalabb 0,036 W/mK hévezetés tényez§jli) 12cm vastagsagu
AUSTROTHERM GRAFIT EPS hészigetel6 anyaggal.

Falfeliilet el6készitése

Az alapfeliiletet, a vakolatot minden esetben vizsgaljuk at! Utélagos hészigetelésnél a
repedezett, laza, elvalé vakolatot el kell tavolitani, a centiméteres kiilonbségeket vissza
kell vakolni. Nem elég a falfellilet vizzel torténé tisztitdsa, hanem alapozasra,
porlekotésre is sziikség van melyet mélyalapozdval végezhetjiik el

Labazati inditoprofil felhelyezése
A hdszigeteld lapok alsé élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
l[abazati inditdsint kell alkalmazni a labazat folé.

Ragasztas

Az EPS lapokat ugy kenjik be ragasztéval, hogy minden diibelezési pont ald keriljon
ragasztd. Ragasztasi alapszabdly, hogy a hészigetel6 lapokat a széleken kenve és
kozépen 3-4 pontban kell ragasztdval ellatni. A ragasztast mindig inditéprofiltdl
kezdve, lentrél felfelé végezziik. A lapokat egymastdl eltolva (fektetve!) kotésbe kell
felhelyezni. Ha lehetséges, a nyildszardék sarkait egy hdszigetel6 lapbdl vagjuk ki. A
felragasztott lapokat szintenként ellenGrizziik és vizszintes mozdulatokkal szorosan
toljuk egymashoz Gket, hogy minél kisebb legyen az illesztési hézag. A szaradast
kovet6en minden illesztési hézagot purhabbal kell kitélteni!

HAalézas el6készitése (diibelezés)

A hészigetel6 lapok ragasztdsos technoldgiaval, dibeles rogzitéssel kerilnek
rogzitésre. m2-ként 4-6 db mianyag tarcsas dibel szliksége. Betonba 3-4 cm, témor
téglaba 4-5 cm, Ureges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és vdlyog falba legalabb 6-8 cm
hosszan érjen be a diibel!

Haldzas, élvéddzés
A halot a felkent ragasztd felliletére kell tenni és Gjra atsimitani. Az lvegszbvetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha sziikséges, plusz anyagfelvitellel javitsuk
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az anyaghianyos részeket. A 10 cm-es hald atfedés alapkdvetelmény. A negativ és
pozitiv sarkoknal halés élvédd haszndlata sziikséges az esztétikai és mechanikai
védelem miatt.

- Alapozas
A feliiletet csiszolassal és alapozassal kell el6késziteni a szinezésre. Csiszoldssal a
halézasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Az alapozénak nedvszivas-
kiegyenlit6 és tapadds-elGsegité szerepe van. Szdradasi ideje a termék leirdsa alapjan
betartandd! Fontos kdvetelmény, hogy alapozasra csak azutan kerilhet sor, ha a
haléra felhordott ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszdradt és
megkotott.

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordasa
A vékonyvakolat feldolgozasa sordn érzékeny az idéjarasra. A folyamat a kovetkez6:
rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfelel§ vastagsagban fel kell hazni
a vakolatot a falra, majd mlanyagsimitéval kell elkésziteni struktiranak megfelel6
feltletet.

2.1.2. Labazati hdszigetelés:

- HGszigetelés: M(igyanta labazat vakolattal, 12 cm XPS extrudalt polisztirol
hdszigetel6 keményhab lemezzel.

A ldbazati hGszigetelést a meglévé padldvonal sikjatdl a jarda beton vastagsaganak
megfelel6 mélységig le kell vinni. (min. 12 cm) A labazati szigetelés utan a labazat és a
jarda kozotti hézagot bitumenes kittel ki kell tomiteni.

2.1.3. Padlasfodém szigetelés:
- HGszigetelés: 20 cm vastagsagu asvanygyapot hészigetel6 anyaggal. (legalabb
0,039 W/mK hévezetés tényez6jli)

Az dasvanygyapot hdészigetelést tobb rétegben eltolva kell egymdason elhelyezni.
Paradiffuzio szamitds alapjan parazaro félia elhelyezése sziikséges.

2.1.4. Nyilaszarok cseréje
Altaldnos kialakitds, alapadatok:

A terveken, kimutatdsokban, leirdsokban szereplé kiils6 miianyag nyilaszarok egy
gyarto altal készil6 rendszerbdl kerlilnek kialakitasra, a sorolasok, 6sszeépithet6ségek miatt.

Anyaguk altaldnossdgban, kemény PVC-bdl, tébb kamras kivitelbe készitett profil
rendszer. A nyildszadrénak anyagdban ellendllénak kell lennie a mechanikai és idGjarasi
hatasoknak (pl.: es6, fagy, szél, UV sugdrzds stb.) Az akadalymentességet biztositd
szerelvények geometriai elhelyezése az altalanostdl eltér, pozicidjuk minden esetben meg
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kell feleljenek az érvényben |év6 akadalymentességi elGirasoknak. A beépitéshez
sziikséges kiegészit6 szerelvények, a hé-, hang-, lég-, vizzdrashoz, hézagtakarashoz
sziikséges anyagok a dokumentaciéban nem jeloltek, de azok elhelyezése beépitése a
gyartdi miszakiirdnyelvek, szabvanyok szerint torténjen. Az épliletben akadalymentesitési
okokbdl kiisz6bok nem késziilnek.

A feltiintetett gyartmdanyok-tipusok egy elvart mdszaki, minGségi
kovetelményszint jeldlnek, barmely mas gyartmany-tipus beépitése csak az elvart
mUszaki, mindségi kovetelményszint teljeslilése utan lehetséges.

Helyszini méretellenérzés minden esetben sziikséges! M(ianyag nyilaszardk belsé felilete
RAL 9016 fehér Mianyag nyilaszardk kilsé felllete RAL 9016 fehér

A hatarold- és nyilaszaro szerkezetek h6atbocsatasi tényezbire vonatkozo
kovetelmények a 7/2006 (V. 24.) THM rendelet szerint):

- homlokzati Uvegezett nyilaszaré (fa vagy PVC keretszerkezettel): 1,15 W/m2K
Tokszerkezet: fokozott légzaras, fehér szinben, terveken jelzett méretben és

poziciéban Szarnyszerkezet: fokozott 1égzarasu, h6hidmentes SCHUCO SI 82 m(ianyag
szarnyszerkezet, fehér szinben, terveken jelzett méretben és pozicidban

Uvegezés: 4-14-4-14-4 mm vtg., hdszigetelt (ivegezés, argon gazzal téltve, Ug értéke: 0,5
W/m2K

A nyilaszarék cseréje csak a homlokzati f6falrendszerben 1évo nyilaszardkat érinti.
Beépités:

A beépitésekkor mindenkori kovetelmény, hogy a nyildszarék legalabb 909 fokban
kinyithatéak legyenek, figyelembe véve az ajtdlapokon taldlhaté szerelvényeket is.
Amennyiben a nyildszarok a szerkezetek épitésével egyidejlileg keriilnek elhelyezésre, akkor
kl6nds gondossagot kell forditani szerkezetek épités kozbeni mechanikai védelmére.

Alkalmazott kiils6 miianyag nyilaszardék tipusai:

A kiirdsban szereplé iranyadd termékek mindségi tulajdonsdagai a minimalis
kovetelmények, az ezzel vald egyenértékliséget mas termék kivalasztasanal rajzok,
tanusitvanyok és rendszerleirdasok altal bizonyitani kell. A kils6 mUanyag nyilaszaré
gyarto altal kialakitott, kettds litk6z6tomitéses, min. 6t kamras nyilaszard szerkezet.

Vasalatok:

Ablakok szerelésénél altaldnos esetben lathatd pantoldallal szerelt bukd-nyilé vasalat
standard szinben. A pantok darabszamat az ablak sulyatdl fliggéen a gyartdi elSirdsoknak
megfelel6en kell meghatarozni. Abban az esetben, ha az ablakok parapet fallal keriilnek
beépitésre, akkor porszért festett acél parkanyzatot, és a tokkal megegyez6 szinl mianyag
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konyokl6t kapnak.

Ajtok szerelésénél altalanos esetben az ajtdszarny sulyatdl fliggben a gyartoi
el6irdsoknak megfelel6en kell a pantok darabszamat meghatarozni. Harom részes pantok
kerilnek beszerelésre, melyek ellendlléak a nagy igénybe vételeknek is. Az ajtdszarnyak
kivil, belil kilinccsel lesznek ellatva, az ajtéval megegyez6 szinben. Reteszcsapdas zarat és
biztonsagi hengerzarbetétet kapnak. Kétszarnyu ajtd esetében az alloé szarba falctoldzar
kerul beépitésre, ajtdletliz6vel. Az ajtokhoz szdrnyanként a padldba rogzitett ajtéiutkdzé
kerul.

Uvegezés:

A nyilaszardkba altaldnos esetben Low-E melegperemezés(i livegezés készil, argon
gazzal toltve, Ug értéke: 1,0 W/m2K. Azokba a nyilaszarékba melyeknek a felilete
meghaladja az 1,50x150 m méretet ott vastagabb U(vegvastagsdggal kell szdmolni. A
latogatdi forgalommal érintett nyilaszardkndl, mindkét oldalon ragasztott biztonsagi
Uvegezést kell elhelyezni.

A nyilaszaro szerkezetek cseréjénél szamolni kell a bontas és visszaépités soran
a vakolatban, és festésben keletkezé sériilésekkel, ezeket a csere utdn helyre kell
allitani.

Az ablakok belsé konyokl6i fehér mlanyag profilbdl készilnek.

2.1.5. Badogos szerkezetek:

A homlokzat felujitds soran az épilethez lefolydcsatornakat sziikség szerint at kell
alakitani, ill. ki kell javitani, ill. cserélni kell. Az Uj ablakparkanyok és falfedések Lindab
siklemezbél késziilnek Megrendeld altal jdvahagyott szinben. Lapostet6 Ujraszigetelése miatt
badogszegélyek cseréje sziikséges.

2.1.6. Lakatos szerkezetek:

A homlokzaton lév6 fém szerkezeteket, Pl: villamharitét, zaszlotartokat,
kapcsolészekrényeket, ldampatesteket stb a homlokzatszigetelés elkésziilte utdn annak
vastagsagaval kijjebb, vissza kell helyezni.

2.1.7. Tlzvédelem:

Ahol allami tdmogatassal energetikai céld feldjitds valdsul meg és az éplletre
vonatkozdan homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény

van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyd hészigetel6 maggal rendelkez6, vagy a légréses
homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hdszigetel6 rendszerek
kivitelezésének megkezdését, a kivitelez6nek a kivitelezési munka megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal — a kedvezményezett jovdhagyasaval elldtott nyilatkozatban — a
tdmogatas megvaldsuldsat ellen6rz6 szervezetnek irdsban be kell jelentenie. A
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tdmogatas megvaldsulasat ellenérzd szervezet a kivitelezési munkdk megfelelGségét
az allami tamogatasu palyazatok esetében ellendrzi és az ellenérzésrél készitett
jegyz6konyvet a tlizvédelmi hatdsag részére nyolc napon bellil megkildi.

A kivitelezés sordn az érvényben |év6 tlizvédelmi, munka és balesetvédelmi
elGirasokat be kell tartani.

A ,B"—,E” tlizvédelmi osztdlyd hészigetel6 maggal (pl. a gyakran beépitett ,E”

besorolasu EPS-sel) rendelkez6 10 cm-nél vastagabb hészigetel6 — illetve burkolati,
bevonati — rendszereknél a homlokzati tlzterjedés korlatozasara ugynevezett

tlizvédelmi célu savot kell kialakitani. Ez ,A1” vagy , A2” tlizvédelmi osztalyd anyagbdl,
a homlokzati nyildsok felett, legaldbb 20 centiméter magassdgban, az altalanos
homlokzati hdszigetelés helyett, azzal azonos vastagsagban, teljes feliletd
felragasztassal készil. Elrendezése kétféle lehet:

nyilasszéles, azaz kozvetlenil a nyildsok felett, mindkét oldalrdl legaldbb 30 centiméter
tulnyulassal beépitett, vagy

homlokzatszéles, azaz a nyildsok felsé élétél legfeljebb 50 centiméter tavolsagban,
megszakitds nélkil, az épllet magassagatol figgéen a homlokzaton szintenként vagy
kétszintenként teljesen végigvezetett (1. tdblazat).

Epiiletmagassagi kategoria A homlokzatszeles tizvédelmi célu savok ma-
gassagbeli elrendezésének kivetelménye

Tabbszintes 2 épiiletszintenként
(a legfelsd epitményszint szint-
| magassaga max. 13.65 m)

| Kbzépmagas 13,65 m épitményszint magassagig: 2 épiiletszin-

| (a legfelso épitményszint szint- | tenként

| magassdga 13.65-30.00 m) 13,65 m épitményszint magassag felett: | épiilet-
szintenkeént

: Magas 13,65 m épitményszint magassdgig: 2 épiilet-szin-

| (a legfelso epitményszint szint- | tenként

| magassdga 30,00 m feletti) 13,65 m épitményszint magassag felett: 1 épiilet-

szintenként

1. 1ablazat

2.1.8. Projektaranyos akadalymentesités: Kiilon szakagi tervdokumentacio szerint!

rr 7

2.1.9. Epiiletgépészeti korszerdisités:

1. Mglévd allapot
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A meglévl telephely épliletgépészeti rendszer allapota leromlott, elavult berendezésekkel és
tlzel6anyaggal Gzemel.

Az éplletgépészeti rendszer Celsius-plus 50 tip. 58 kW-s allandé hémérsékletli gazkazannal
Uzemel, radiatoros f(itési rendszer van kialakitva, a hasznalati melegvizet Hajdu elektromos vizmelegit6é
biztositja.

2. Tervezett allapot

A tervezett f(itési- és hasznalati melegviz rendszerével az éplilet energiafogyasztdsa megfelel
7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek.

Az éplletgépészeti rendszernél, a fltési rendszert 1 db 38 kW teljesitmény( kondenzacids
gazkazannal, a héleaddk radiatorok melyek héfoklépcsGje 70/55°C-ra tervezzik. A hasznalati melegviz
ellatast tovabbra is a Hajdu elektromos vizmelegité tervezziik ellatni.

A koltségbecslésben megadott mennyiségek tajékoztatod jellegliek, azok pontos mennyisége és
mdszaki tartalma a gépészeti kiviteli tervben kertl pontositdsra mely Megrendel/ vagy Kivitelezd
feladata.

Gazkazan cseréje, beépitése: Gazengedélyes terv és szolgaltatéi engedély sziikséges! Az
engedélyes terv kiilon szakagi tervdokumentacio szerint. A megvaldsulasi terv készitése Kivitelezé
feladata!

2.1.10. Napelemes rendszer:

Nyirgyulaj Kozség Onkorményzata — mint beruhdzé - a TOP-3.2.1-15 Onkormanyzati épiiletek
energetikai korszeriisitése” megnevezésii palyazat keretein belill napelemes rendszer megvalositasa
mellett dontott. A beruhazé célja villamosenergia-fogyasztasanak csokkentése helyben eldallitott
megujulo energiaforrassal.

2. A beruhazas alapadatai

Nyirgyulaj Kozség Onkormanyzata onfogyasztas csokkentd beruhazasa az Altalanos Iskola épiiletén
valosul meg, a rendszer névleges villamos teljesitménye 0sszesen 15 kW lesz. A kivitelezés helye 4311
Nyirgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. Hrsz.: 682

Az épiilet napelemes rendszerének 6sszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 15,12 kW lesz, az
inverterek névleges csatlakozasi teljesitménye 15 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet bels
kisfesziiltségl halozatara taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozassal érintett épiileten megvaldsitandd rendszer alapadatai:
Napelemek tipusai

Napelem db szam: 56 db
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Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w
Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db

Tipus: Fronius Symo 15.0-3M
Gyartasi orszag: Ausztria
Névleges teljesitmény: 15 kw
Osszesen:15 kw

Teto tipusa: nyeregtetd
Tajolas: Nyugat

Napelem modul részletes teljesitmény adatai

Teljesitmény Canadian Solar
Teljesitmény 210 W
Stc Elektromos adatok 16.50 %
Zarlati dramer0sség 9.32 A
Uresjarati fesziiltség 379V
Optimalis tizemi fesziiltség 30.8V
Optimalis lizemi aram 8.75 A
Max. rendszerfesziiltség 1000 V (IEC)
Vissziranyu aramerdsség
Hoémérsékleti egylitthatoja 0.053 %/C
Hoémérsékleti egyiitthatoja -0.31 %/C
Névleges teljesitmény -0.41 %/C
Mindsitett hoterhelés -

TUV mindsitések -

Canadian Solar

Cella 60 Polikristalyos cella
Napelem méretek 1650*%992*40 mm
Stly 18.2 kg
Uveg 3.2 mm tempered glass
Anodized aluminium alloy
IP67, 3 diodes
Kabel 1000 mm

T4-1000 V vagy PV2 series

A tervben szereplé tipusok miiszaki szinvonalat hataroznak meg, az egyes eszk6zok
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miszakilag egyenértékii termékekkel kivalthatéoak!
3. A napelemes rendszer halézati csatlakoztatasa

Az épiilet villamosenergia-ellatasa — az EON ZRT. tulajdonu-— kisfesziiltségli villamosenergia halozatan
keresztiil biztositott. A napelemes rendszer betdplalasa az épiilet belsd kisfesziiltségli halozatdra
torténik.

— az elosztoi lizletszabalyzatban, valamint az elosztéi engedélyes targyi beruhazasara vonatkozo
tajékoztato levelében — megfogalmazott miiszaki kdvetelményeknek megfelelen a szolgaltatd szaldos
elszamolasra alkalmas ugynevezett HMKE orat szerel fel. A szolgaltaté felé benyujtandé csatlakozasi
dokumentacié készitése a Kivitelez6 feladata.

4. A rendszer altalanos felépitése

Az Altalanos Iskola épiiletére tervezett kiserémiiben az energiat, az alu tartoszerkezeti rendszerre
rogzitett médon, Nyugati tajolasban elhelyezett, 6sszesen 15,12 kW, azaz 56 db, egyenként 270 W
névleges egységteljesitményii napelem-modul termeli.

A napelem modulok egymashoz a gyari kivezetéseken, MC4 csatalakozon keresztiil kapcsolodnak
egymashoz. Az igy kialakitott stringek (fiizérek) UV 4llo, legalabb 4 mm?2 keresztmetszetii, 1000 VDC
szigetelésli kabeleken keriilnek elvezetésre az inverterhez. Az inverter a termelt egyenfesziiltségii
energiat a halozattal szinkronban 1év6 valtakozo fesziiltséggé alakitjak.

5. A csatlakozas villamos jellemzo6i

Kozcélu elosztohalozat csatlakozasanak modja: Kisfesziiltség

Uzemi fesziiltség: 400 [V], 50 [Hz]

Erintésvédelem modja: TN

Rendelkezésre allo teljesitmény: csatlakozasi dokumentdcid szerint
Termel6 rendszer csatl. teljesitménye: 15 [KVA]

6. A tervezett rendszer fobb elemei

A Nyirgyulaj Kézség Onkormanyzata targyi beruhdzasa sordn létesitendd napelemes kiserémii f&bb
rendszerelemei a kovetkezok:

ferde tetore telepitett tartoszerkezet
Napelem modulok

Inverter

Villamos hal6zat

Kiselosztok

Védelmi rendszer tervezése €s kiépitése

O A O
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2.2.0 Villanyszerelés:

Energiaellatas:

Az ingatlanon meglévé éplilet villamos energiaellatasa az utcai halézatrél van kialakitva, amely
a tervezett atalakitds utan is megmarad. A napelemek tekintetében a rendelkezésre allé
teljesitményt a csatlakozasi dokumentacié tartalmazza, mely fejlesztését sziikség szerint el kell
végezni. A fogyasztdsmérés a korszerUsitést kovetden az elosztoi tzletszabélyzatban, valamint az
elosztéi engedélyes targyi beruhazasara vonatkozo tdjékoztatd levelében — megfogalmazott mdszaki
kovetelményeknek megfelel6en a szolgaltatd szaldds elszamoldsra alkalmas Ugynevezett HMKE érat
szerel fel.

Szerelés:

A villanyszerelés altaldban falba sillyesztett, illetve falhoronyba huzott védGcsében
rézvezetékkel torténik. A szerelvények és lampatestek minimum IP20 védettségben készlilnek.
A f6elosztd berendezés meglévs épiiletben van elhelyezve.

Vilagitas-vészjelzés:

A bels6 terek jol megvilagitottak, kaprazas mentesek. A személyzet, gondozdk stb., arca jol
megvilagitott lesz ezaltal. A villany szerelvények akaddlymentes wc-ben falnézeten lévé
magassagba szerelend6k kontrasztos keret és vilagos kapcsoldval. Ha s6tét csempesorba kerdl
a kapcsold, akkor fehér keret és sotét kapcsold szlikséges.

Veszélyt, tlizet jelz6 berendezés kiépitése esetén hang es fényalapu jelzés kiépitése szlikséges,
kiléndsen az akaddlymentes wc-ben. Vészjelz6k és utanjelz6 vészvilagitas sziikséges, melyek
elektromos rendszereit zemkészen kell tartani.

Infokommunikacio:
1 db fix indukcids késziilék sziikséges kdzosségi célu hasznalatu nagyterembe. Irdnyjelzék
falon elhelyezend6k 1,50 m magasan az akadalymentes szakagi tervdokumentacid szerint.

Villamvédelem:
A homlokzati hészigetelés elkészitése miatt az épllet villdmvédelmi rendszert sziikség szerint
a homlokzati siktél ki kell emelni.
Amennyiben a villamvédelmi rendszer megbontdsra kerdil, abban az esetben a villamvédelmi
rendszer allapotat felil kell vizsgalni (felfogdk, levezetdk, foldelés, belsé villamvédelem).
Altalanos el&irasok
A szerelési munkak kivitelezésének a balesetvédelmi elSirasok szigoruan be kell tartani és mar
a munkalatok megkezdése el6tt a sziikséges évintézkedéseket meg kell tenni. Az erGsaramu
szerelési munkdaknal az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 447 sz. szabvanyok elGirasainak
betartasa kotelezd!
Mind a szerelési, mind a termékszabvanyoktdl eltérni csak a Magyar Szabvanyigyi Hivatal
el6zetes engedélyével torténhet.
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A Kivitelez8 koteles az egyedi gyartasu termékekrél minGségi bizonyitvanyt adni, valamint a
vezetékrendszer megfelel6 szigetelési ellenallas értékét, az érintésvédelmi megyvilagitasi és
villamvédelmi rendszerek megfelel6ségét igazold mérési, fellilvizsgalati jegyz6konyvekkel
igazolni a kivitelezett munka szabvanyossagat.

2.2.0 Munkavédelem, balesetvédelem és biztonsagtechnika:

A munkavédelemrdl sz6lé6 1993 évi XCIll. szamu térvény, valamint a 32/1994(XI1.10.) IKM
rendelet (EpitSipari kivitelezési biztonsagi szabalyzat) el&irasait szigortian be kell tartani.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos  biztonsagtechnikai, munkavédelmi,  egészség-és
kornyezetvédelmi intézkedéseket, a kivitelezési munkak idejére, az érvényben I|év6
el6irdsoknak megfelel6en, a kivitelez6 vallalkozdnak kell el6irni és betartasukrél gondoskodni.
Az épitbipari egészségvédelmi évrendszabalyok elGirasait szigoruan be kell tartani, kiilénos
tekintettel az allvanyozasi és bontdsi munkalatokra.

A dolgozd biztonsaga érdekében kiegészit6 védelemként egyéni védéfelszerelést kell
biztositani. Ezek haszndlatat ellenérizni kell. A munkahelyen rendet és biztonsagot kell tartani.
A dolgozdkat a munka megkezdése el6tt oktatdsban kell részesiteni, és ismertetni vellk a
technoldgiai el6irdsokat. Ezen elSirdsok betartasaért a kivitelezé és a felel6s muiszaki vezet6
felel. Ahol a terv és a muszaki leirds nem rendelkezik ott az érvényben |év6 szabvanyok,
el6irdsok és az adott anyagokra vonatkozé alkalmazasi el6irdsok az iranyadok.

A kivitelezésrél az épitési napldt folyamatosan kell vezetni.

Kizarélag alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 anyagok, szerkezetek épithetdk be.

A kivitelezés soran a 37/2007.(XI1.13.) OTM r. valamint a 290/2007.(X. 31.) Korm r. el&irdsai
betartanddk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 (szamitott) hulladékmennyiség nem éri
el a jogszabdlyban meghatarozott kiszobértékeket. Az épitési hulladékot engedéllyel
rendelkezd hulladék lerakéhelyre el kell szallitani/ szallitatni és annak elhelyezését igazolni
szikséges!

Nyiregyhdaza, 2017.12.

k/b J@\x

Nagy Zoltan
épitész tervezd
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