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Tervezoi nyilatkozat
Miiszaki lefras
Munkavédelmi nyilatkozat és leiras
Rajzok:

G-01 Foldszint alaprajz M 1: 50
G-02 Fiiggbleges csdterv M 1: 50

GH-01 Helyszinrajz M 1:500



TERVEZOINYILATKOZAT
NYIRGYULAJ ALTALANOS ISKOLA
4311 NYIRGYULAJ, Bajcsy-Zsilinszky u. 8 sz.
GAZELLATAS kiviteli terv

Megbizo: : NYIRGYULAJ KOZSEG ONKORMANYZATA

Alulrott, targyi munka tervezOje kielentem, hogy a tervezes soran a vonatkozd6 MSZ EN
12279, MSZ 7048, MSZ EN 12327: 2000, a TIGAZ TT 2201-10-DU-01-C 2012.
Technologiai Utasitds, valamint a GMBSZ eldirasait betartottam.

A miiszaki megoldas megfelel az altalinos érvényli és eseti eldirasoknak, szabvanyoknak. Jelen
terv az ¢épilet jelenlegi Aallapotat tikrozi. Amennyiben az ingatlannal kapcsolatban a
gazberendez€és barmilyen részét érntd valtozds kovetkezne be (épitkezés, helyiségek
funkci6janak megvaltozasa, gépészeti atalakitas, szelldzonyilasok befalazisa,
gazberendezéseket tartalmazo, azok Iégellatasanal figyelembe vett nyilaszarok fokozott
légzarastra cseréje stb.), akkor azt jelen terv készitdjével egyeztetni sziikséges, ellenkezd
esetben a dokumentacido érvényét veszti. A terven minden kéményt feltiintettem. Az ingatlan
szomszédsagaban a homlokzati égéstermék elvezetést eleve kizard Iktesitmény nem talalhato.
A tervezett gazfogyasztd berendezések légellatasaban kozvetlenil vagy kozvetve résztvevd
nyilaszarok nem fokozott légzarastiak. Az épiilet nem miemlék, és a szomszédsagiban sem
talalhato miiemlék.

Nyiregyhdza, 2017. 11.h6 [ / /n {

Bir6 Roland
tervezo
G -T-15-0655



MUSZAKI LEIRAS
NYIRGYULAJ ALTALANOS ISKOLA
4311 NYIRGYULAJ, Bajcsy-Zsilinszky u. 8 sz.
GAZELLATAS kiviteli terv

Megbizo: NYIRGYULAJ KOZSEG ONKORMANYZATA

Altalanos rész

A cimben jelolt ingatlan jelenleg is részesiil gazellatasban. Jelen tervezésben, nem épiil yj
épiilet, a meglévo épiilet flitési rendszerének korszerlsitése torténik. Csatlakozisi pont: a terven
jelolt tervezési hatar. Mérete: NA 32. Csatlakozasi nyomas: 30 mbar.

Gazellatdo rendszer

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik gazellatasban. Az ingatlanon a fiités ellatasara sziikséges a
gaz. Az meglévd fejlesztéssel érintett épiilet kiilsé falan elhelyezett meglévé nyomascsokkentd
¢s az iroda helyiség falan meglévo Actaris G40 és G10 gazmérd ora nem keriil modositasra. A
méré utan az épiiletig PE 32 vezetékkel haladunk az épiilet elbtti felallasig. Acél atmeneti idom
utan acél csdvel haladunk a fogyaszto felé.

A kisnyomasu, mért vezeték szabadon falon kiviil szerelve jut el a fogyasztoig. A mérd elbtti
elzar6d csakis zart hazas gdmbcsap lehet!

Géazberendezések az atalakitas utan:

db | Megnevezés, tipusjel: Teljesitmény | Hoterhelés | Gdzfogyasztas
KW/ IKW/ /mévl. mi/h/
1 |Gazkazan (tervezett): 100 32-142 15,03
Viessmann Vitodens 200W 100kW -os
fiitd kivitel 3db kondenzacids
kazan

Maximalis gazterhelés:45,09 m3/h.

A betervezett gazkészilekek csatlakozasi nyomasa: 30 mbar. A készilék elé egy golydscsapot
épitiink be.

A tervezett kisnyomasu fogyasztoi gazvezetéket a terven jelolt méreti, DIN 2448 St 37,
lletve DIN 1629 EN 10255 szerinti acél csobdl, hegesztett kotésekkel kell szerelni.

A gazberendezések telepitésének tervezésénél betartottuk a GMBSZ, a TIGAZ, és az MSZ
11425 szabvanysorozat eldirasait.

Zart égesterii (,, C33”) tipusu gazfogyaszto késziilek égéstermék-elvezetése (gazkazan):

A beépitésre keriild kondenziciés gazkazdn zart égéster. A készilkk mesterséges
aramlasu  koncentrikus  kialakitdsat  ©@100/160 méretli  égéstermék-elvezetd  rendszerrel
rendelkezik. A A tervezett rendszer hossza: 6,05 m,
Az ¢égéstermék elvezetd rendszer biztonsdgos rogzitésérél megfeleld megfogassal, fliggeszto,
tartd, rogzitd bilincsezéssel gondoskodni kell A tervezett levegd-fiistgazelvezetd rendszer
gyari elemekbdl késziiljon.

-2




Az égéstermék elvezetés kialakitdsandl az MSZ-04.82/4, az MSZ EN:1443:2003, és MSZ EN
13384-2:2003 szabvanyok eldfrasai alapjan terveztiink, figyelembe véve a gyartomivi
eléfrasokat.

A beépitésre  keriild kondenzaciés berendezések égéstermék elvezeté rendszere EMI
engedéllyel rendelkezd, MSZ EN:1443:2003 -eldirasainak megfeleld P1 nyomasosztalyl, a
kondenzicios technikanak megfeleld korrdzio ellenallast, ellendrzési és  tisztithatosagot
biztositd elemekkel.

Szerelésre vonatkozo eloirasok

Szerelési munkak

A kivitelezési munkat a megkezdés elott 48 oraval az illetékes Gazszolgaltatonak be kell
jelenteni. A gizszerelési munkak Kkivitelezése soran az EVM altal kiadott Iparagi szabvanyok,
tovabba a tervezési és méretezési szabalyzatok, valamint a GMBSZ betartdsa kotelez6. Minden
mar szabvanyositott anyag és szerkezet MSZ minGségii legyen. A szerelés csak a TIGAZ altal
jovahagyott tervek alapjan torténhet. A kivitelezes soran a miiszaki leirasban foglaltakat be
kell tartani. A tervtdl eltéréen szerelni csak a tervezd modositdsa és a Gézszolgaltatd egyiittes
hozzajarulasaval szabad. A kivitelezést csak gazszereldi jogosultsaggal rendelkez6, az
épitdipari kivitelezési tevékenység gyakorlasarol szolo 84/1990.

(IV. 27.) MT. rendeletnek megfeleld, a Gazszolgdltatonal nyilvantartott maganszemély, vagy
tarsasag végezheti. Jelen terv 2 évig érvényes.

A szerelés soran be kell tartani az MSZ 11414: 1982, MSZ 7048: 1983, MSZ EN 12007-1:2002,
MSZ EN 17752002 szabvanyokat, és a GMBSZ eldirasait. Az acélvezeték St.37 mindségl,
MSZ EN 10208-2,: 2009, ill. MSZ EN 10255: 2004+A1:2007 szerinti varratnélkiili cso, illetve
MSZ EN 1057:22006 mindségli présidomos rézcso.

A vezeték szerelése csak hegesztett, hajlitott kivitelben, szabadon szerelve, falhoz
bilincselve lehetséges. A  szabadon szerelt gdzvezetéket a késObbiekben elvakolni,
eltakarni  stb. tilos! A  gdzellitdsi rendszerbe csak szavatolt mndségl, illetve
mibizonylatolt csOvezetékek, szerelvények ¢épitheték be! Falattoréseknél 50 cm {0lott
védocsd, fodémattdréseknél hidegpadld esetén burokcesé alkalmazasa kotelez6. Ahol a
gazvezeték elektromos vezetéket, szerelvényt 60 cm-nél jobban megkdzelit, ott a vezetéket
elektromosan szigetelni kell. A vezeték kotése a mérokotések €s a menetes

készilek- és elzar6 szerelvény kotések kivételével mindeniitt hegesztéssel torténik. A
hegesztési munkdkat csak érvényes vizsgaval rendelkezd hegesztd végezheti.

Uzembe helyezési munkak

A vezeték lizembe helyezési munka vesz€lyes munkdnak mindsiild tevékenység, amelyet csakis
Gazszolgaltatd ide vonatkozo eldfrasainak megfeleld jogosultsaggal rendelkezd személy
feligyelete mellett, és az ide vonatkozd eldirasok betartasaval lehet végezni.

A sikeres nyomasproba utdn a rakotés, ill a szakaszolo elemek eltdvolitisa utdn a gazzal vald
feltoltést végre lehet hajtani. A kiilsd energiaval mikddtetett berendezéseket csak akkor lehet
lizembe helyezni, ha energiaellatasuk biztositott, és minden, a biztonsagos iizemeltetéshez vagy
leallitashoz szikkséges készilék bekotése megtortént, tovabba a villamos berendezések a
vonatkozod kovetelményeknek megfelelnek.



A munkavégzés elott ellendrizni kell a hasznilandd felszerelések, szerszamok allapotat,
hasznalhatosagat. A munkalatokban résztvevd minden dolgozd koteles a munkavégzés alatt
megfeleld védofelszerelést viselni.

Uzembe helyezés végrehajtasa

A rendszer épitésekor, a gazvezetékek és tartozékainak (csdtereinek) megbontasakor, az egyes
berendezések, késziilekek ki- és/vagy szétszerelésekor a foldgaz helyére levegd keriil a
megbontott szakaszokba, a szabadda tett keresztmetszeteken keresztil. Mivel a levegd és a
foldgdz elegye robbanasveszelyes keveréket képezhet, ezért a kiilonfele vezetékmegbontasok,
az els6 foldgazfeltoltések alkalmaval kiilonosen nagy gonddal kell eljarni!

A levegbtlenitési miivelet sordn kiaramld levegd-foldgaz keveréket meggyujtani tilos!

A gazellatasi rendszerbe csak szavatolt mindségl, illetve miibizonylatolt csdvezetékek,
szerelvények épithetok be! Falattoréseknél 50 cm f616tt védocsd, fodémattdréseknél hidegpadlo
esetén burokcsé alkalmazasa kotelezd. Ahol a gazvezeték elektromos vezetéket, szerelvényt 60
cm-nél jobban megkozelit, ott a vezetéket elektromosan szigetelni kell

A vezeték kotése a mérokotések €s a menetes késziilék- €s elzard szerelvény kotések kivételével
mindeniitt hegesztéssel torténik. A hegesztési munkakat csak érvényes vizsgaval rendelkezo
hegesztd végezheti.

Az elkészilt vezetéket ¢és felhasznaloi berendezést miszaki-biztonsagi szempontbdl az
engedélyes, vagy megbizottia koteles feliilvizsgalni. A miszaki-biztonsagi ellendrzést nem
végezheti ugyanaz a személy, aki a tervet feliilvizsgilta. A miiszaki-biztonsagi ellendrzést
végz0 szem¢ly az ellenOrzeésrdl jegyzOkonyvet, allit ki, amelynek egy példanyat a
Kivitelezonek, egy masik példanyat a Beruhdzonak (felhasznalonak) atadja.

Az elkészilt ltesitmény készre jelentésére - szerelési nyilatkozat benyujtasaval - a csatlakozo
vezetetk ¢és a felhasznaldi berendezés kivitelezOje jogosult. A szerelési nyilatkozatnak
tartalmaznia kell a kivitelezd jogosultsdganak igazolasat (igazolvanya szamat, érvényességét),
az engedélyes terveknek vald megfeleloségét, a felhaszndlt anyagok, szerelvények
megfeleloségét, a szerelést végz0 hegesztOk jogosultsagat, a munkavégzés ¢€s kivitelezEs
megfeleldségét.

Sikeres a miiszaki-biztonsagi ellenérzés akkor, ha:

a) a kivitelez0 az ellenérzésnél jelen van,

b) a Kkivitelez0 a szerelési nyilatkozathoz csatolta a tartalomjegyzék szermti a TT
4000 B MO 2009 8. sz. melléklet szerinti megvaldosuldsi dokumentaciot,

c) a megéplilt rendszer szlardsagi €s tomorségi nyomasprobdja sikeres volt,

d) a kivitelezd az anyagok es tartozékok megfeleldségét igazold dokumentumokat a
megvalosuldsi dokumentacidhoz csatolta,

e) a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd vagy kéményseprd szolgaltatasra feljogositott szakem-
ber kéményvizsgalati tanGsitvanya az igénybevett épilet égéstermék  elvezetdjének
megfeleldségérél rendelkezésre All.

f) a kivitelezO csatolta a zart égésteri gazfogyasztd készilékek gyarilag, a készilek
tartozé¢kaként szillitott égéstermék elvezetd €s égési levegd bevezetd rendszereinek gyarilag
eloirt technologia szerinti szerelésére vonatkozd nyilatkozatat,

g) a kivitelezO csatolta a tomoOrségvizsgalatra kotelezett égéstermék elvezetd berendezés
tomorségvizsgalatanak jegyzokonyvét.

i) az arra jogosult szakember altal kiadott, sziikséges érintésvédelmi igazolas rendelkezésre all,
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j) az arra jogosult szakember altal kiallitott, EPH rendszer kiépitését igazold jegyzOokonyv
rendelkezésre all,

k) a sziikséges egyéb szakvélemények rendelkezésre allnak,

1) a felszerelt gazfogyasztdo késziilkékek az eldirasoknak megfelelnek.

Nyoméasproba
A szerelés befejezése utdn -a mazolasi munkak megkezdése elétt- a halozatot nyomasprobazni
kell, az MSZ 11413 szabvanysorozat és TT 4000-B-M0-2009 TIGAZ-DSO Kft Technologiai
utasitas eldfrasainak betartasaval
A nyomasproba értéket:

Szilardsagi nyomasproba: pp = 1 bar Id6tartam: 15 perc

Tomorségi nyomasproba: pt= 0,15 bar Iddtartam: 10 perc
Vizsgalokozeg: levego.

A vizsgdlat ideje alatt a felszerelt miiszereket és szerelvényeket illetéktelen elallitastol

védeni kell. A nyomasproba idOtartama alatt a gdzvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

A nyomasproba alkalmaval az illetéktelen személyeket tavol kell tartani A nyomasprobara
keriild vezetéket gaztomOren és a tervezett legnagyobb nyomdsnak megfeleld moédon kell
lezarni. A gazvezetékben ¢és tartozékaiban a nyomast fokozatosan kell a probanyomas értékére
noveli. A szlardsagi probanyomassal a rendszert a vizsgalat elott 24 oraval kell probara tenni
A nyomasproba soran a rendszeren szivargds, nyomascsOkkenés nem mutatkozhat. Sikertelen
nyomasproba esetén a tomitetlenség megsziintetése utan a nyomasprobat meg kell ismételni.
Koérnyezetvédelem

A kornyezetvédelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LI tv-ben meghatarozottak
szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kornyezet védelmérdl. A csdelokészitési
munkalatoknal keletkezd veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a 2000. évi
XLIIL tv, a 2000. évi XXV. Tv és az 1996. évi LIII. Tv. eloirasait.

A veszlyes hulladékot kiilon kell tadrolni, és csak arra jogosult céggel lehet, engedélyezett
tarold helyre szallitatni.

Veszélyes hulladékok

Csotisztitisra  hasznalt folyadékok maradékai ¢és gongyolegei, festékek maradékai és
gongyOlegei, a festékes rongy valamint higitok maradékai és gongyolegei.

A veszélyes hulladékok keletkezését ¢és azok artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenysé-
get a 102/1996. (VIL.12.) Korm. rendelet hatarozza meg.




Zajvédelem

Az épitési helyeken gondoskodni kell arr6l, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely
kornyezetében a 27/2008 (XII. 03.) KWM - EiM. szamu egyiittes rendeletben (a zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol) elirt zajszintet ne lépjék tul

Amennyiben varhatd a zajszint tullépése, Ugy az ¢épitési munkdk megkezdése elott a
komyezetvédelmi hatdésagoktol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kémi

Befejezo munkak

A szabadon szerelt vezetékeket rozsdamentesité-, majd alap- és fedémazolassal kell ellatni.

A belsé gazrendszerre 8/1981 IPM sz rendelet és MSZ 2364, MSZ HD 60364-4-41:2007; és
az MSZ HD 6364-5-54:2007. szerinti egyenld potencidlra hozast kell biztositani.

A gazfogyasztd berendezések beépitésénél figyelembe kell venni azok gépkonyvében-,
szerelési utasitasaban foglaltakat! Szereldipari kisgépek alkalmazisédnal be kell tartani az azok
gépkonyvében 1€vo eldfrasokat.

Nyiregyhaza, 2017. 11 ho “ i)

Bir6 Roland
tervezo
G-T-15-0655



MUNKﬁAVEDELMI NYILATKOZAT és LEIRAS
NYIRGYULAJ ALTALANOS ISKOLA

4311 NYIRGYULAJ, Bajcsy-Zsilinszky u. 8 sz.
GAZELLATAS Kkiviteli terv

Megbizo: NYIRGYULAJ KOZSEG ONKORMANYZATA

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. sz. MT. rendelet és az 5/1986. V. 7. EVM sz
rendelet eldirja, hogy a tervek munkavédelmi megfeleloségét a tervezd nyilatkozattal
szavatolja.

A Rendelet 19. sz. §-a értelmében kijelentem, hogy a targyi kiviteli terv a vonatkozo
munkavédelmi 6vorendszabdlyok, szabvanyok és eloirasok figyelembe vételével késziilt.

A munkavédelmi kovetelmények teljesitését a miiszaki lefrdsok tartalmazzik.
A szerelési technologianal a Kivitelezési Szabalyzat el6irasai mérvadok.

A kivitelezési munkakndl biztositani kell a balesetmentes, emberi testre és egészségre
artalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsésorban a munkahelyi vezetd a felelos.

A kivitelezésnél felhasznalt berendezések lizemeltetésére, az allvanyozisra, ducolasra,
zsaluzdsra, az anyagok tdrolasara stb. vonatkozd biztonsagtechnikai eldirdsok végrehajtasaval
egyidejiileg az idevagd technologiai és miiszaki eldfrasokat is be kell tartani.

A kivitelezés soran kotelezd betartani a 1996. évi XXXI. szamui, a tiiz elleni védekezésrdl, a
miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol szold térvény, a kapcsolodo, 28/2011. (IX. 6.) BM szamu,
az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol szold rendelet,

a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. torvényt, valamint annak végrehajtasarol szold
5/1993. (XII. 26.) MiiM. rendeletet, tovabbd minden érvényes balesetelharitdsi eloirast ¢és
Ovorendszabalyt.

A targyi létesitmény tervezése soran betartottuk a gazkésziilékek elhelyezésére vonatozo
valamennyi el6frast, szabvanyt. A gazvezeték nyomvonalat Ggy hataroztuk meg, hogy az
érintett  helyiségek balesetmentes ¢és rendeltetésszerli hasznilata biztositott legyen, mas
vezetékektdl, elektromos ¢€s vizes berendezésektdl vald védotavolsaga meglegyen.

A kivitelezést csak szakmailag képzett dolgozd végezheti, a mindenkori érvényben Iévo
"Balesetvédelmi Szabalyok" szigoru betartasaval.

A rendszer ilizemelésének biztonsadgat ¢€s az energiatakarékossagi feltételeket megteremtd —

beépitett - szabalyozasi eszk6zok, védoburkolatok, - szigetelések lizemszerli hasznalataért az
lizemeltetd a felelds.

Nyiregyhaza, 2017. 11. ho

Bir6 Roland
tervezo
G -T-15-0655
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